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KV

Skimmer

Chranicka kab. 32 m

Propojovaci krabice Privodni kabel ke svatium

(prifez kabelu zvolit podie —
vykonu svétel a vzdalenosti od trafa) Dalkova zasuvka

PRIPRAVA NA UZIVANIE

Dialkovy ovladda¢ pouziva 3 V batériu. Odstrante kryt
na zadnej strane dialkového oviddania (pozri obrdzok
A) a vlozte batériu. Venujte prosim pozornost symbolom,
ktoré oznacuju polaritu batérie. Dialkovo oviaddand
zAsuvku vlozte do zasuvky (vid obrdzok A).

Dolezité! Ak dojde k vyraznému znizeniu dosahu
dialkového ovlddania, vymente batériu. Batériu
vymente qj vtedy, ked je pristroj mimo prevadzky.
Odporacame menit batérie raz za rok. Pouzité batérie
prineste predajcovi, ktory ich zhromazduje a riadne
recykluje.
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PAROVANIE ZASUVKY A OVLADACA

Podrzte tlacidlo na zasuvke stlacené po dobu dihsiu ako
3 sekundy (ale menej ako 6 sekund), potom tlacidlo
uvolhite, LED indikator zacne blikat, Toto znamend,

Ze z4asuvka je v parovacom rezime. V tejto chvili stlacte
lubovolné tlacidlo ON na dialkovom oviddani. Zasuvka
bude od ftejto chvile oviddand zvolenym radom
flacidiel ON a OFF (obrdazok B2).

Podrzte tlaCidlo na zdsuvke stlacené dihsie ako 3
sekundy (ale menej ako 6 sekdnd), potom ftlacidlo
uvolhite. Zasuvka prejde do pdrovacieho rezimu. V tejto
chvili stlacte priradené ftlaCidlo OFF na dialkovom
ovladdani. Indikdtor na zdsuvke zacne rychlo blikat
a potom zhasne. Toto znamend, Ze bola vymazand
pamdat zasuvky a zasuvka nie je v tejto chvili spdrovand

s dialkovym oviaddacom.

Pokial' podrzite tlacidlo na zasuvke po dobu dihsiu ako 6 sekind, ddjde taktiez k vymazaniu
pamdate zAsuvky.

Po spdarovani ovliddaca s dialkovou zdsuvkou je vietko pripravené, zapnutim svetla je spusteny
prvy svetelny program. Pri vypnuti a op&tovnom zapnuti bez oneskorenia je spusteny dalsi
svetelny program. Ak je oneskorenie dIhsie, program sa nemeni.

Pri betondzi skeletu bazéna, je potrebné betondz pozastavif tesne pod svetlami, napustif vodu
nad svetlo, a vyskisat Ze voda nikde nepretekd, na svetle je pritahovacia matka.



